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(در هر متر مربع / ريال  )
مشخصات فنی

420000مترمربعاسكلت گلخانه و موتورهای پنجره های تهويه سقفی1
 متر و 4ارتفاع تا زير ناودان - اسكلت سازه به صورت پیچ و مهره ای با پوشش گالوانیزه

- اسب بخار  1/5 الكتروموتور و گیربكس 26 تا 22حدود -  متر6بیشینه ارتفاع حدود 

دريچه های سقفی بال کبوتری يک طرفه

85,000مترمربعپوشش پلاستیک دولايه هوادهی شده و پلی کربنات2
 میلیمتر شفاف و پوشش سقف پلاستیک سه لايه 8پوشش ديواره ها پلی کربنات دو لايه 

توری ضد ورود حشره با مش ضد ورود -  هشت درصدUV میكرون و دارای 200به ضخامت 

-تريپس

40,000مترمربعپوشش پلاستیک دولايه هوادهی شده3
 هشت UV میكرون و دارای 200پوشش سقف و ديواره ها پلاستیک سه لايه به ضخامت 

توری ضد ورود حشره با مش ضد ورود تريپس-درصد

92,000مترمربعسازه بستر کاشت و پوشش کف و آويزها4
کفپوش از جنس ورق های پلی -پرشده از کوکوپیت و پرلايت (گروبگ )کیسه های کشت

اتیلن

230,000مترمربعسازه بستر کاشت و پوشش کف و آويزها5
گاتر  هفت خم  به همراه پايه های گالوانیزه رنگ آمیزی شده به اضافه مواد بستر و لوله 

های زهكش

220,000مترمربعسازه بستر کاشت و پوشش کف و آويزها6
 سانتیمتر از 120 سانتیمتر از سطح زمین با عرض حدود 80سكوی کاشت به ارتفاع حدود 

جنس ورق گالوانیزه رنگ آمیزی شده به همراه مواد بستر و لوله های زهكش

کارتن پلاست به همراه پايه گالوانیزه با لوله های زهكش به همراه مواد بستر160,000مترمربعسازه بستر کاشت و پوشش کف و آويزها7

8
شاخص شهر -   سیستم گرمايشی هوای گرم  در مناطق معتدل

تهران
88,000مترمربع

هر بخاری -  عدد10کیلوکالری به تعداد 220000بخاری با ديگ استیل و توان حرارتی حدود 

لايه خارجی گالوانیزه رنگی - مترمكعب در ساعت22000 عدد فن با هوادهی حدود 2دارای 

همراه با متعلقات سیستم گرمايش و سیستم توزيع حرارت

132,000مترمربعشاخص شهرکرد-  سیستم گرمايشی هوای گرم در مناطق سرد9
هر بخاری -  عدد16کیلوکالری به تعداد 220000بخاری با ديگ استیل و توان حرارتی حدود 

لايه خارجی گالوانیزه رنگی - مترمكعب در ساعت22000 عدد فن با هوادهی حدود 2دارای 

همراه با متعلقات سیستم گرمايش و سیستم توزيع حرارت

55,000مترمربعشاخص بندرعباس-   سیستم گرمايشی هوای گرم10
هر بخاری -  عدد6کیلوکالری به تعداد 220000بخاری با ديگ استیل و توان حرارتی حدود 

لايه خارجی گالوانیزه رنگی - مترمكعب در ساعت22000 عدد فن با هوادهی حدود 2دارای 

همراه با متعلقات سیستم گرمايش و سیستم توزيع حرارت

450,000مترمربعشاخص شهرتهران- سیستم گرمايش بويلر برای مناطق معتدل11
 میلیون کیلوکالری در ساعت و دارای ديگ استیل به همراه 1/5بويلرها با توان حرارتی 

لوله کشی های سقف، ديواره و مارپیچی بین رديف های کاشت داخل گلخانه به همراه حفر 

کانال های لوله های انتقال سوخت و آب گرم

480,000مترمربعشاخص شهرکرد- سیستم گرمايش بويلر برای مناطق سرد12
 میلیون کیلوکالری در ساعت و دارای ديگ استیل به همراه 2/2بويلرها با توان حرارتی 

لوله کشی های سقف، ديواره و مارپیچی بین رديف های کاشت داخل گلخانه به همراه حفر 

کانال های لوله های انتقال سوخت و آب گرم

جدول ارزش گذاری سازه ، پوشش و تاسیسات انواع گلخانه 



380,000مترمربعشاخص بندرعباس- سیستم گرمايش بويلر برای مناطق گرم13
 هزارکیلوکالری در ساعت و دارای ديگ استیل به همراه لوله 800بويلرها با توان حرارتی 

کشی های سقف، ديواره و مارپیچی بین رديف های کاشت داخل گلخانه به همراه حفر 

کانال های لوله های انتقال سوخت و آب گرم

14
شاخص - سیستم خنک کننده فن و پد برای مناطق معتدل

شهرتهران
145,000مترمربع

 متر با متعلقات 220متر و طول تقريبی 1/5 سانتیمتر، ارتفاع 10پد سلولزی به ضخامت 

 مترمكعب جابجايی هوا به 45000 با قدرت 140در140فن - مربوطه، مخازن آب و پمپ ها

 عدد48تعداد تقريبی 

105,000مترمربعشاخص شهرکرد- سیستم خنک کننده فن و پد برای مناطق سرد15
 متر با متعلقات 220متر و طول تقريبی 1/5 سانتیمتر، ارتفاع 10پد سلولزی به ضخامت 

 مترمكعب جابجايی هوا به 45000 با قدرت 140در140فن - مربوطه، مخازن آب و پمپ ها

عدد24تعداد تقريبی 

165,000مترمربعشاخص يزد- سیستم خنک کننده فن و پد برای مناطق گرم16
 متر با متعلقات 220متر و طول تقريبی 2 سانتیمتر، ارتفاع 10پد سلولزی به ضخامت 

 مترمكعب جابجايی هوا به 45000 با قدرت 140در140فن - مربوطه، مخازن آب و پمپ ها

 عدد48تعداد تقريبی 

65,000مترمربعسیستم فوگر17
 میكرون به تعداد 10فوگر فشار قوی چهار نازله از جنس پلی اتیلن، ضد چكه با سوراخ نازل 

 عدد به همراه مخازن آب 8 تا 6 بار به تعداد 200پمپ ايتالیايی با فشار -  عدد1500تقريبی 

و متعلقات مربوطه

86,000مترمربعسیستم آبیاری و  ايستگاه پمپاژ و فیلتراسیون و استخر18
فیلترهای شنی و هیدروسیكلون - سیستم آبیاری شامل فیلترهای خود شوينده ديسكی

 2لوله ماکارونی و قطره چكان - شیر آلات برقی مربوطه و متعلقات-الكتروموتور پمپ - ها

 عدد28000 تا 25000لیتر در ساعت به تعداد تقريبی 

ماشین تغذيه به همراه مخازن پلی اتیلنی موادغذايی و اسید26,000مترمربعسیستم تغذيه و مخازن محلولهای غذايی و دی اکسید کربن19

بصورت کپسول خشک با اتصالات- چهار دستگاه تولید دی اکسید کربن8,000مترمربعتولید دی اکسید کربن20

38,000مترمربع(اتوماسیون)سیستم کنترل اقلیم21
دارای قابلیت کنترل هوشمند کلیه سیستم های موجود در گلخانه به همراه سنسورهای 

مربوطه و متعلقات

28,000مترمربع(فن های سیرکوله )سیستم گردش هوای داخلی 22
 5500فن سیرکوله با بدنه استیل يا پلاستیک فشرده با ظرفیت جابجايی هوا به میزان 

 عدد48مترمكعب در ساعت به تعداد 

ساخت تابلوهای برق و خريد کابل ها و متعلقات مربوطه82,000مترمربعبرق و سیستم روشنائی گلخانه23

235,000مترمربعترمواسكرين24
 درصد 70 تا 60 درصد سايه اندازی و 50 تا 40پرده   با الیاف آلومینیومی دارای قابلیت 

ذخیره انرژی به همراه متعلقات مربوطه


